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Технические харрактеристики D6-32

Ударный вес (поршень)

Энергия удара

Кол-во ударов

Для забивки забивных свай
(в зависимости от грунта и свай)

Расход:  Дизельное топливо

              Смазка

Объём бака:  Дизельный бак

                      Бак для смазки

Макс. толщина каната для опционального
направл. ролика разъединяющего механизма

Вес:  Разъединяющий механизм

        Дизельный молот

Макс. наклон забивки бес/с удлинением 1:3/- 1:2/-

Габариты

А  Длина дизельного молота без удлинения

В  Внешний радиус ударной части

С  Ширина дизельного молота

D  Ширина узла соединения для направл. щёчек

Е  От середины молота до защитного корпуса

F  От середины дизельного молота до
    середины напрвляющих щёчек

G  Глубина дизельного молота

H  Минимальное расстояние от середины
    до переднего края копра
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Молот оснащен:

     Литым рабочим цилиндром из высокопрочно-
го чугуна, имеющим горизонтальные круговые 
ребра охлаждения, отлитые за одно целое с кор-
пусом рабочего цилиндра, что улучшает охлаж-
дение.
     Поршнем из чугуна и шаботом из хромосо-
держащей стали, высокая прочность соударяю-
щихся поверхностей которых, позволяет в тече-
ние многих лет работать без задиров. 
  Литыми наголовниками, которые имеют 
широкие захваты, подвижно фиксирующие 
наголовник относительно направляющих 
копровой установки.  Для забивки труб и 
шпунтов предусмотрены специальные вари-

анты наголовников.
       Регулируемым топливным насосом: 4 ступе-
ни объема подачи топлива в камеру сгорания. 
Это позволяет регулировать минимальную и 
максимальную энергию удара, а также оптими-
зирует пусковые качества. Регулируемая энер-
гия удара при переменных грунтах.
    Регулируемым смазочным насосом, подаю-
щим масло в зону шаботных компрессионных 
колец и в рабочий цилиндр.
     Топливным и смазочным баками, вынесенны-
ми на направляющую трубу, что снижает 
на-грев топлива. Кроме этого большой объем 
емкости для ГСМ позволяет длительно работать 
без дозаправки.

     Дополнительное оснащение - оффшорная направляющая 
с гидравлическим пусковым устройством. Для каждого 
дизельного молота возможно изготовление гидравлического 
пускового устройства. Использование гидравлического 
старта предотвращает «жесткий удар» по стреле крана. 
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Молот оснащен:

     Литым рабочим цилиндром из высокопрочно-
го чугуна, имеющим горизонтальные круговые 
ребра охлаждения, отлитые за одно целое с кор-
пусом рабочего цилиндра, что улучшает охлаж-
дение.
     Поршнем из чугуна и шаботом из хромосо-
держащей стали, высокая прочность соударяю-
щихся поверхностей которых, позволяет в тече-
ние многих лет работать без задиров. 
  Литыми наголовниками, которые имеют 
широкие захваты, подвижно фиксирующие 
наголовник относительно направляющих 
копровой установки.  Для забивки труб и 
шпунтов предусмотрены специальные вари-

анты наголовников.
       Регулируемым топливным насосом: 4 ступе-
ни объема подачи топлива в камеру сгорания. 
Это позволяет регулировать минимальную и 
максимальную энергию удара, а также оптими-
зирует пусковые качества. Регулируемая энер-
гия удара при переменных грунтах.
    Регулируемым смазочным насосом, подаю-
щим масло в зону шаботных компрессионных 
колец и в рабочий цилиндр.
     Топливным и смазочным баками, вынесенны-
ми на направляющую трубу, что снижает 
на-грев топлива. Кроме этого большой объем 
емкости для ГСМ позволяет длительно работать 
без дозаправки.

     Дополнительное оснащение - оффшорная направляющая 
с гидравлическим пусковым устройством. Для каждого 
дизельного молота возможно изготовление гидравлического 
пускового устройства. Использование гидравлического 
старта предотвращает «жесткий удар» по стреле крана. 



Дизель молот
1. Шабот; 2. Радиатор 
охлаждения; 3. Нижний 
цилиндр; 4. Нижний цилиндр 
(разрез); 5. Топливный 
насос-форсунка; 6. Топлив-
ный трубопровод; 7. Масле-
ный насос; 8. Смазочный 
трубопровод;
9. Верхний цилиндр; 10. 
Стоповый болт; 11. Крышка

Дизель молоты HERA HAMMER
В таблице мы приводим аргументы в пользу

выбора голландских молотов 
в сравнении с конкурентными продуктами

+ Качество 
изделия соответ-
ствует высоким 
европейским 
стандартам
+ Цена значи-
тельно ниже
+  Склад запас-
ных частей в 
России

+ Надежны
+ Контроль на 
всех этапах 
производства: 
сырье, сварные 
швы, испытания
+ Конкурентоспо-
собная цена
+ Отзывы клиен-
тов

+ Большая 
энергия удара 
при схожем весе 
уд.части
+  Срок службы
+ Стабильная 
работа

+ Высокий пока-
затель КПД
+ Низкая цена
+ Автономность

Оригинальный
DELMAG 

Китайские
аналоги

Российские 
дизель молоты 

Гидравлические 
молота

  Ключевые  преимущества:

  Молоты HERA имеют воздушную 
систему охлаждения для бесперебой-
ной работы в любых климатических 
условиях. 
 Регулируемая энергия удара. 
Подскок ударного поршня регулиру-
ется насосом подачи топлива.
     Автономность, экономичность, про- 
стота в конструкции и применении. 
Долговечность из-за небольшого 
количества изнашивающихся деталей. 
    Забивка наклонных свай от 11 до 45 
градусов, благодаря оригинальной 
конструкции подшипников скольже-
ния на поршне.
     Навеска на мачту копра или на кран. 
Для навески на кран, в нижней и верх-
ней частях цилиндра, имеются выступы 
для крепления к направляющей раме: 

тип EU (забивка труб с распространен-
ным диаметром 820-1420 мм) и тип MAS 
(забивка труб и шпунтовых профилей).

Завод  Hera Machinery был основан в 
1900г. в г.Эймейден (Нидерланды). На 
сегодняшний день, Hera Machinery 
производит дизельные трубчатые 
молоты HERA, являющиеся по своим 
техническим характеристикам и 
модельному ряду полным (точным) 
аналогом широко известных молотов 
Delmag (Германия). Диапазон выпу-
скаемых дизельных молотов определя-
ется весом их ударной части   поршня: 
от 800 кг до 20000 кг. Также Hera 
Machinery осуществляет капитальный 
ремонт оригинальных дизельных моло-
тов Delmag (Германия).
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